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KW-10m

www.sinum.eu
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Karta wej$¢ / wyj$¢ KW-10m to urzadzenie, ktére posredniczy w wymianie informacii
miedzy czujnikami i urzadzeniami podtgczonymi do karty a Centrala Sinum.
Karta KW-10m posiada:
2 x wyjécie PWM
2 x wyjécie 0-10V
1 x wejscie 4-20mA
2 x styk beznapieciowy
2 x wejscie dwustanowe
1 x wejscie czujnika NTC
Przeznaczone jest do montazu na szynie DIN. £aczno$c¢ z Centralg Sinum odbywa sie
przewodowo.

Opis
O - Zasilanie
C-3 - Komunikacja
1-21IN - Stan wejs¢ dwustanowych (zataczony/wytaczony)
1-2 OUT - Stan wyj$¢ beznapigciowych (zataczony/wytaczony)

Rejestracja urzadzenia do systemu Sinum

Urzadzenie nalezy potaczy¢ z Centrala Sinum za pomoca ztacza SBUS @ a nastepnie
nalezy wpisa¢ w przegladarce adres Centrali Sinum i zalogowac sig do urzadzenia. W
panelu gtéwnym klikna¢ kolejno zaktadki Ustawienia > Urzadzenia > Urzadzenia
SBUS > > Dodaj urzadzenie. Nastepnie na urzadzeniu krétko nacisnac przycisk
rejestracji . Po prawidtowo przeprowadzonym procesie rejestracji na ekranie pojawi
sig okno, w ktérym nalezy okresli¢ funkcje kazdego z wejs¢ dwustanowych (przycisk Iub
wejécie dwustanowe). Dodatkowo uzytkownik ma mozliwo$¢ nadania nazwy urzadzenia
oraz przypisania go do okreslonego pomieszczenia.

Identyfikacja urzadzenia w systemie Sinum
Aby zidentyfikowac urzadzenie w Centrali Sinum nalezy aktywowac Tryb identyfikacji w
zakfadce Ustawienia > Urzadzenia > Urzadzenia SBUS > @ > Tryb identyfikacji
oraz przytrzymac przycisk rejestracji na urzadzeniu przez 3-4 sekundy. Odpowiednie
urzadzenie na ekranie zostanie podswietlone
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The KW-10m input / output card is a device that takes a part in the exchange of
information between sensors and devices connected to the card and the Sinum Central
device. KW-10m is equipped with:

e 2 xPWM output

2 x 0-10V output

1 x 4-20mA input

2 x Voltage-free contact

2 x Two-state input

e 1 xNTC sensor input

It is designed for mounting on a DIN rail. Communication with the Sinum central device
is done by wire.
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Description
O - Power supply
C-3 - Communication
1-2IN - Current status of two-state input (ON/OFF)
1-2 0UT - Current status of the voltage-free output (ON/OFF)

How to register the device in the sinum system

The device should be connected to the Sinum central device using the SBUS connector
, and then enter the address of the Sinum central device in the browser and log in
to_the device. In the main panel, click the Settings > Devices > SBUS devices >
> Add device. Then briefly press the registration button @ on the device.
After a properly completed registration process, on the screen will apear a window to
define function of two-state input (button or two-state input). Additionally, at the end of
registration, the user can name the device and assign it to a specific room.

How to identify the device in the Sinum system
To identify the device in the Sinum Central, activate the Identification Mode in the
Settings > Devices > SBUS Devices > @ > Identification Mode tab and hold the
registration button on the device for 3-4 seconds. The device used will be highlighted
on the screen.
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www.techsterowniki.pl/manuals

Wyprodukowano w Polsce

www.tech-controllers.com/manuals

Made in Poland

Vstupné / vystupni karta KW-1m je zafizeni, které zprostiedkovavd vyménu informaci
mezi Cidly a zafizenimi pripojenymi ke karté a Ustiednou Sinum.

Karta KW-10m ma:

e 2xvystup PWM

2 x vystup 0-10V

1 x vstup 4-20mA

2 x beznapétovy kontakt

2 x dvoustavovy vstup

e 1 xvstup snimace NTC

Je uréena pro montaz na DIN listu. Karta komunikuje s Ustiednou Sinum pomoci drétové
komunikace.

Popis
O - Napajeni
C-3 - Komunikace
1-2IN - Stav dvoustavovych vstupi (zapnuty/vypnuty)
1-2 OUT - Stav beznapétovych vystupli (zapnuty/vypnuty)

Registrace zafizeni k systému sinum

Zafizeni pripojte k Ustfedné Sinum pomoci konektoru SBUS @ poté zadejte adresu
Ustredny Sinum do prohlizeCe a prihlaste se k zafizeni. Na hlavnim panelu postupné
rozklikneme: Nastaveni > Zafizeni > Zafizeni SBUS > > Pridejte zafizeni
Nasledné na bezdratovém modulu krétce stlacit registraéni tlaéitko (1). Po spravném
provedeni registracniho procesu se na obrazovce zobrazi okno, ve kterém je teba urcit
funkei kazdého ze Ctyr dvoustavovych vstupli (tiaCitko nebo dvoustavovy vstup). Kromé
toho mé uZivatel po dokonceni registrace moznost pojmenovat zafizeni a priradit ho k
urcité mistnosti.

Identifikace zafizeni v systému Sinum
Chceete-li identifikovat zafizeni v Ustfedné Sinum, aktivujte rezim identifikace v zélozZce:
Nastaveni > Zafizeni > Zafizeni SBUS > > Rezim identifikace a podrzte
registracni tlacitko na zafizeni po dobu 3-4 sekund. Odpovidajici zafizeni se na obrazovce
vyrazni.

Technical data

Dane techniczne Power supply 24V DC +10% Technické Gdaje
Napiecie zasilania 24V DC +10% Max. power consumption 1,5W Napajeni 24V DC +10%
Maksymalny pobdr mocy 1,5W Operation temperature 5+50°C Prikon 1,5W
Temperatura pracy 5+50°C Rated load of the voltage-free contact 1-2 230VAC/0,5A (AC1)* Provozni teplota 5+50°C
Nominalne obciazenie styku beznapigciowego 1-2 230V AC/0,5A (AC1)* NTC Sensor thermal resistance -30 + 50°C Jmenovité zatizeni beznapétového kontaktu 1-2 230VAC/0,5A (ACT)*
Wytrzymalos¢ temperaturowa czujnika NTC -30 + 50°C Dimmensions [mm] 69 x 89 x 65 Tepelna odolnost Cidel NTC -30 + 50°C
Wymiary [mm] 69 x 89 x 65 Communication Wired (TECH SBUS) Rozméry [mm] 69 x 89 x 65
Komunikacja z Centralg Sinum Przewodowa (TECH SBUS) Installation on DIN TH35 rail Komunikace s Ustiednou Sinum Drétovd (TECH SBUS)
Sposob montazu Szyna DIN (TH35) Montdz DIN lista (TH35)

* Kategoria obcigzenia AC1: jednofazowe, rezystancyjne lub lekko indukcyjne
obcigzenie AC.

Uwagi
Firma Tech Sterowniki nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek
niewtasciwego uzytkowania systemu. Producent zastrzega sobie prawo do udoskonalania
urzadzen, aktualizowania oprogramowania oraz zwiazang z nimi dokumentacja. Grafiki
maja charakter pogladowy i moga nieco odbiegac od rzeczywistego wygladu. Schematy
s3 przyktadowe. Wszelkie zmiany s3 na biezaco aktualizowane na stronie internetowej
producenta.
Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy przeczyta¢ uwaznie ponizsze
przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze by¢ przyczyng obrazen ciafa i uszkodzen
urzadzenia. Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem.
Montazu powinna dokona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje. Urzadzenie nie
jest przeznaczone do obstugi przez dzieci. Urzadzenie elektryczne pod napigciem. Przed
dokonaniem jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z zasilaniem (podigczanie przewodow,
instalacja urzadzenia itd.) nalezy upewnic sig, ze urzadzenie nie jest podigczone do sieci.
Urzadzenie nie jest wodoodporne.
Produktu nie wolno wyrzuca¢ do zwyklych pojemnikéw na odpady.
Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu recyklingu odpadéw powstatych ze
sprzgtu elektrycznego i elektronicznego.

Deklaracja zgodnosci UE
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122)
deklaruje z petna odpowiedzialnoscia, ze modut KW-10m jest zgodny z dyrektywa:
® 2014/35/UE o 2014/30/UE ® 2009/125/WE e 2017/2102/UE
Do ocen zgodnosci zastosowano normy zharmonizowane:
o PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
o PN-EN 60730-1:2016-10
o PN-EN IEC 63000:2019-01 RoHS

Pawet Jura Janusz Master
' Prezesi firmy

Wieprz, 01.07.2024

Petny tekst deklaracji zgodnosci UE oraz instrukcja obstugi dostepne po zeskanowaniu
kodu QR lub na stronie www.techsterowniki.pl/manuals

*AC1 load category: single-phase, resistive or slightly inductive AC load

Notes

TECH Controllers is not responsible for any damages resulting from improper use of the
system. The manufacturer reserves the right to improve devices, update software and
related documentation. The graphics are provided for illustration purposes only and may
differ slightly from the actual look. The diagrams serve as examples. All changes are
updated on an ongoing basis on the manufacturer’s website.

Before using the device for the first time, read the following regulations carefully. Not
obeying these instructions may lead to personal injuries or controller damage. The device
should be installed by a qualified person. It is not intended to be operated by children.
Itis a live electrical device. Make sure the device is disconnected from the mains before
performing any activities involving the power supply (plugging cables, installing the device
etc.). The device is not water resistant.

The product may not be disposed of to household waste containers.
The user is obliged to transfer their used equipment to a collection point
where all electric and electronic components will be recycled.

EU Declaration of conformity
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. ul. Biafa Droga 34, Wieprz (34-122)
Hereby, we declare under our sole responsibility that the input / output card KW-10m
is compliant with Directive :
o 2014/35/UE o 2014/30/UE ® 2009/125/WE
For compliance assessment, harmonized standards were used:
o PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
e PN-EN 60730-1:2016-10
o EN IEC 63000:2018 RoHS

® 2017/2102/UE
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Pawet Jura Janusz Master
Prezesi firmy
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Wieprz, 01.07.2024

The full text of the EU declaration of conformity and the user manual are available after
scanning the QR code or at www.tech-controllers.com/manuals

TECH STEROWNIKI Il Sp. z 0.0.
ul. Biata Droga 31
34-122 Wieprz
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Service

tel: +48 33 87593 80
serwis.sinum@techsterowniki.pl
tel: +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
m support.sinum@techsterowniki.pl
tel: +420 733 180 378 www.tech-controllers.cz
- cs.servis@tech-reg.com
tel: +421 918 943 556 www.tech-reg.sk
m sk.servis@tech-reg.com
tel. +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
m support.sinum@techsterowniki.pl
tel. +31 341 371 030 www.tech-controllers.com
e-mail: info@eplucon.nl
tel. +40 760 678 998 www.tech-controllers.ro
E contact@tech-controllers.ro
tel. +36-300 919 818, +36 30 321 70 88
www. tech: hu szerviz@tech-controllers.com
tel. +48 33 875 93 80 www.tech-controllers.com
m support.sinum@techsterowniki.pl
tel. +38 096 875 93 80 www.tech-controllers.com
m servis.ua@tech-controllers.com
+375 3333 000 38 (WhatsApp, Viber, Telegram)
m service.eac@tech-reg.com (RU)

Karta vstupov / vystupov KW-10m je zariadenie, ktoré slizi k vymene informécii medzi
snimacmi teploty, zariadeniami pripojenymi ku karte a Centrainou jednotkou SINUM.
Karta vstupov-vystupov KW-10m obsahuje:
e 2xvystup PWM

2 x vystup 0-10V

1 x vstup 4-20mA

2 x beznapatovy kontakt

2 x dvojstavovy vstup

1 x vstup snimaca NTC
e urCeny pre indtaldciu na DIN liStu. Komunikdcia s Centrélnou jednotkou Sinum
prebieha drétovo.

<

Popis
O - Napgjanie
C-3 - Komunikacia
1-2IN - Stav dvojstavovych vstupov (zapnuty/vypnuty)
1-2 OUT - Stav beznapétovych vystupov (zapnuty/vypnuty)

Registracia zariadenia do systému Sinum

Zariadenie je potrebné pripojit k centrélnej jednotke SINUM pomocou kenektora SBUS

, zadat adresu Centrdlnej jednotky SINUM do internetového prehliadaca a nasledne
sa prihlasit do centrdlnej jednotky. Na hlavnej obrazovke Kliknite na kartu Nastavenia
> Zariadenia > Zariadenia SBUS > > Pridat’ zariadenie. Potom kratko
stlate registracné tlacidlo @ Po sprévne vykonanom registracnom procese sa na
obrazovke zobrazi okno, v ktorom je potrebné definovat funkciu kazdého zo dvojstavovych
vstupov (tlacidlo alebo dvojstavovy vstup). Okrem toho mdZe pouzivatel po ukonceni
registracného procesu zmenit ndzov zariadenia a pripisat ho k danej miestnosti.

Identifikacia zariadenia v systéme Sinum
Ak cheete identifikovat zariadenie v Centrdingj jednotke Sinum, aktivujte rezim
identifikdcie na karte Nastavenia > Zariadenia > Zariadenia SBUS > > Rezim
identifikacie a podrzte stlacené registracné tlacidlo na zariadeni 3-4 sekundy. Prislu$né
zariadenie sa na obrazovke zvyrazni.

Technické udaje
Napéjacie napatie 24V DC +10%
Max. spotreba energie 1,5W
Prevadzkovd teplota 5+50°C
Nominaine zatazenie beznapatového kontaktu 1-2 230V AC/0,5A (AC1)*
Tepelnd odolnost snimaca NTC -30 + 50°C
Rozmery [mm] 69 x 89 x 65
Komunikdcia s Centralnou jednotkou Sinum Drotova (TECH SBUS)
Sposob instalacie DIN lista (TH35)

* Kategorie zatéze AC1: stfidavy proud, jednofazova, odporova nebo mirné
induktivni z&téz.

Upozornéni

Firma Tech Sterowniki nenese Zadnou zodpovédnost Skody vzniklé v disledku jiného
uzivani zaffzeni, neZ je jeho urceni vymezené v névodu k pouZiti. \iyrobce si vyhrazuje
pravo na zlepSovani zafizeni, aktualizace programu a dokumentace. VSechna grafickd
vyobrazeni obsazend v dokumentu maji pouze informativni charakter. Schémata jsou
pouze piikladova. Veskeré zmény jsou priibgZzné aktualizovany na internetové strance
vyrobce.

Pred uvedenim do provozu je nutné se nejdfive seznamit se zde uvedenymi pokyny.
NedodrZeni téchto ustanoveni miZe vést ke zranéni nebo trazu osob a poskozeni zafizeni.
MontdZ a zapojeni zafizeni mize vykonat pouze osoba s odpovidajicim oprévnénim pro
elektricka zafizeni. Obsluha zafizeni neni ur¢ena détem. Elekirické zafizeni pod napétim.
Pred zahajenim jakychkoliv ¢innosti spojenych s napajenim (pfipojovani vodicil, instalace
zafizeni apod.) je tfeba se ujistit, Ze zaffzeni je odpojené od elektrické sité. Zafizeni neni
vodgodolné.

Produkt se nesmi vyhazovat do béZného komundlniho odpadu. Povinnosti
uZivatele je odevzdat opotiebené zafizeni do urceného sbérného mista za
Ucelem recyklace elektrického a elektronického odpadu

EU Prohlaseni o shodé
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. , ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122), Polsko,
timto prohlasuje, Ze karta KW-10m je ve shodé s harmonizaCnimi prévnimi predpisy
Evropské unie a splfiuje smérnice Evropského parlamentu a Rady:
® 2014/35/UE * 2014/30/UE ® 2009/125/WE e 2017/2102/UE
Byly pouZity ndsledujici harmonizované normy a technické specifikace:
® PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
o PN-EN 60730-1:2016-10
® PN-EN [EC 63000:2019-01 RoHS
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Pawet Jura Janusz Master
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Wieprz, 01.07.2024

Upiné znéni EU prohlésent o shod a névod k obsluze jsou k dispozici po naskenovani
QR kédu nebo na: www.tech-controllers.com/manuals

* Kategdria zataze AC1: jednofézova odporové alebo mierne induktivna AC zataz.

Upozornenia

Spolocnost Tech Sterowniki nezodpovedd za ziadne Skody spdsobené nespravnym
pouZivanim systému. Vyrobca si vyhradzuje prdvo vylepSovat zariadenia, aktualizovat
softvér a stvisiacu dokumentdciu. Grafika je len ilustratnd a moze sa mierne Ii$it od
skutocného vzhladu. Schémy s prikladové. Vetky zmeny su priebezne aktualizované
na stranke vyrobcu.

Pred prvym pouZitim zariadenia si pozorne precitajte nasledujtice predpisy. Nedodrzanie
tychto pokynov mdZe viest k zraneniu 0sdb a poskodeniu zariadenia. InStaldciu zariadenia
musf vykondvat osoba s potrebnou kvalifikdciou. Zariadenie nie je urceny pre manipuléciu
detmi. Elekirické zariadenie pod napdtim. Pred vykondvanim akychkolvek Cinnosti
slvisiacich s napdjanim (pripjanie kdblov, instaldcia zariadenia a pod.) sa uistite, Ze
zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti. Zariadenie nie je vodotesné.

\yrobok sa nesmie vyhadzovat do beznych nadob na odpad. Povinnostou
uZivatela je odovzdat pouZité zariadenie na stanovenom zbernom mieste
za Ucelom recykldcie odpadu vzniknutého z elektrického a elektronického
zariadenia.

Prehlasenie o zhode EU
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122)
tymto vyhlasuje, Ze: KW-10m je v stilade so smernicou:
° 2014/35/UE ° 2014/30/UE * 2009/125/WE
Pri posudzovani zhody boli pouzivané Standardy:
e PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
e PN-EN 60730-1:2016-10 . {on—
 PN-EN IEC 63000:2019-01 RoHS o /o A

Pawet Jura Janusz Master
7" Prezesi firmy

® 2017/2102/UE

Wieprz, 01.07.2024

Uplné znenie Prehlasenia o zhode EU a ndvod na obsluhu st k dispozicii po naskenovani
QR kddu alebo na webovej stranke www.tech-controllers.com/manuals



Die Ein-/Ausgabekarte KW-10m ist ein Gerat, das den Informationsaustausch zwischen
Sensoren und Gerdten, die an die Karte angeschlossen sind, und dem Sinum Steuergerét
vermittelt.

Die KW-10m-Karte verfigt iiber:

e 2 xPWM-Ausgang

2 x 0-10V Ausgang

1 x 4-20mA Eingang

2 x Spannungsfreier Kontakt

2 x Bindreingang

e 1xNTC-Sensoreingang

Sie ist fiir die Montage auf einer DIN-Schiene vorgesehen. Die Kommunikation mit dem
Sinum Steuergerat erfolgt tiber Kabel.

Beschreibung
O - Stromversorgung
C-3 - Kommunikation
1-2IN - Status der Binareingénge (ein/aus)
1-2 OUT - Status der Spannungsfreien Ausgénge (ein/aus)
Gerateregistrierung fiir das Sinum-System

Das Gerét Uber den SBUS-Anschluss @ mit dem Sinum-Steuergerédt verbinden,
dann die Adresse des Sinum-Steuergerétes in den Browser eingeben und sich am Gerét
anmelden. Im Hauptpanel auf ,Einstellungen > Gerdte > SBUS-Gerate >
Gerate hinzufiigen” klicken. Driicken Sie anschlieBend kurz die Registrierungstaste

am Gerdt. Nach der korrekten Registrierung erscheint auf dem Bildschirm
ein Fenster, in dem die Funktion jedes der vier Zweipunkt-Eingange (Taster oder
Zweipunkt-Eingang) angegeben werden muss. AuBerdem hat der Benutzer am Ende des
Registrierungsvorgangs die Méglichkeit, dem Gerét einen Namen zu geben und es einem
bestimmten Raum zuzuordnen.

Gerateidentifikation im Sinum-System
Um ein Gerét im Sinum Steuergerét zu identifizieren, muss der Identifikationsmodus unter

Einstellungen > Gerate > SBUS-Gerat > @ > Identifikationsmodus aktiviert und
die Registrierungstaste am Gerat fir 3-4 Sekunden gedriickt werden. Das entsprechende

A KW-10m bemeneti / kimeneti kartya egy olyan eszkdz, amely részt vesz a kartydhoz
és a Sinum Central készlilékhez csatlakoztatott érzékelok és eszkozok kozotti
informécidcserében. A KW-10m fel van szerelve:

e 2xPWM kimenet

2x0-10V kimenet

1x 4-20 mA bemenet

2 x fesziiltségmentes érintkezé

2 x kétallapotil bemenet

e 1xNTC érzékeld bemenet

Szerelésre tervezték DIN sinen. A Sinum kdzponti eszkézzel vald kommunikacio vezetéken
keresztil torténik.

Leiras
O - Tapegység
C-3 - Kommunikacio
1-2IN - Akétallasi bemenet aktudlis dllapota (BE/KI)
1-2 OUT - A feszliltségmentes kimenet aktudlis allapota (BE/KI)

Hogyan regisztraljuk az eszkozt a sinum rendszerben

A készilléket az SBUS csatlakozo @ segitségével kel a Sinum kdzponti eszkdzhoz
csatlakoztatni, majd a bongészdbe beirni a Sinum kozponti eszkoz cimét és bejelentkezni
az eszkozre. A f6 panelen kattintson a Bedllitasok > Eszkdzok > SBUS eszkozok
> Eszkoz hozzaadasa elemre. Ezutan réviden nyomja meg a regisztracios
gombot @ a készliléken. A megfeleléen befejezett regisztraciés folyamat utan a
képerny6n megjelenik egy ablak, a kétdllasti bemenet funkcidjdnak meghatdrozasara
(gomb vagy kétdllast bemenet). Ezenkiviil a regisztracio végén a felhasznald elnevezheti
az eszkozt és hozzarendelheti egy adott helyiséghez.
Hogyan lehet itani az eszk6zt a Sinum r
Az eszkoz azonositasahoz a Sinum Centralban aktivalja az azonositdsi mddot a
Beallitasok > Eszkozok > SBUS eszkozok > > Azonositasi méd fiilon, és
tartsa lenyomva a regisztraciés gombot az eszkozon 3-4 mésodpercig. A hasznalt
eszkoz kiemelve jelenik meg a képernydn

Gerat wird auf dem Bildschirm hervorgehoben. Miiszaki adatok
s o
Technische Daten Iﬂapel\fatas - $45V\AIIJC £10%
Betriebsspannung 24V DC +10% Max. fogyasztds '

- " Uzemi hémérséklet 5+50°C
Maximale Leistungsaufnahme 1,5W — — — -

- o A feszliltségmentes érintkezé névleges terhelése 1-2 | 230V AC / 0,5A (ACT)*
Betriebstemperatur 5+50°C NTC éradialt hallondila 0= 50°C
Potentialfreier Kontakt 1-2 nennlast 230VAC/ 0,5 (AC1)* i Trie €0 Noeflendliasa 0=
Temperaturwiderstand des NTC-Sensors -30 + 50°C 7 erete [E]m] Sg X 8: X ESECH S
Abmessung [mm] 69 x 89 x 65 Olmf”“,”' acio ezetékes (1 )
Kommunikation Kabelgebunden (TECH SBUS) Telepités DINTHSS sinen
Montage Auf die Stromleiste DIN TH35 * AC1 terhelési kategdria: egyfézis(, rezisztiv vagy enyhén induktiv valtakozé ramu

* Belastungskategorie AC1: einzelphase, wiederstand oder leicht induktive
Belastung AC.

Hinweise

Tech Sterowniki haftet nicht fiir Schdden, die durch eine unsachgeméBe Verwendung
des Systems entstehen. Der Hersteller behélt sich das Recht zur Optimierung der
Gerate sowie zur Aktualisierung der Firmware und der zugehdrigen Dokumentation vor.
Die Grafiken dienen nur zur Veranschaulichung und kdnnen leicht vom tatséchlichen
Aussehen abweichen. Schemata haben Beispielcharakter. Alle Anderungen werden
regelmédBig auf der Website des Herstellers aktualisiert.
Bevor Sie das Gerét zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Vorschriften
sorgfdltig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- und
Sachschéden fiihren. Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgféltig auf. Die Installation
sollte von einer Person mit entsprechenden Qualifikationen durchgefiihrt werden. Das
Gerdt ist nicht fiir den Gebrauch durch Kinder bestimmt. Elekirisches Gerat unter
Spannung. Stellen Sie vor der Durchfiihrung jedweder Tétigkeiten im Zusammenhang
mit der Stromversorgung (Kabelanschluss, Geréteinstallation etc.) sicher, dass das Gerét
nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Das Gerat ist nicht wasserdicht.

Das Produkt darf nicht in normalen Abfallbehdltern entsorgt werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, das Altgerdt an einer dafiir vorgesehenen

Sammelstelle fir das Recycling von Abféllen aus Elektro- und

Elektronikgeraten abzugeben. —

EU-Konformitatserkldrung

Tech Sterowniki Il Sp. z o.0. ul. Biafa Droga 34, Wieprz (34-122)
erklért hiermit, dass der KW-10m der Richtlinie:
* 2014/35/UE * 2014/30/UE * 2009/125/WE
entspricht.
Fr die Bewertung der Konformitét wurden die folgenden harmonisierten Normen
verwendet:
* PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
* PN-EN 60730-1:2016-10 cor LT barbt Toy_
* EN IEC 63000:2018 RoHS :

® 2017/2102/UE

Pawet Jura Janusz Master
Prezesi firmy

Wieprz, 01.07.2024

Der vollstdndige Text der EU-Konformitétserklarung und der Bedienungsanleitung ist
nach dem Scannen des QR-Codes oder auf der Website
www.tech-controllers.com/manuals verfiigbar.

terhelés
Megjegyizés

A TECH Controllers nem vallal feleldsséget a rendszer nem megfelelé hasznélatabol
eredd kdrokért. A hatétdvolsag az eszkoz haszndlati kordilmeényeitél, valamint az objektum
épitésénél haszndlt szerkezettdl és anyagoktdl fligg. A gyartd fenntartia a jogot az
eszkozok javitasdra, a szoftverek és a kapcsolddd dokumentdcio frissitésére.A grafikak
csak illusztracios célt szolgdlnak, és kissé eltérhetnek a tényleges megjelenéstdl. A
diagramok példaként szolgéinak. Minden valtoztatdst folyamatosan frissitiink a gyarto
honlapjan.
A készillék elsé haszndlata eldtt figyelmesen olvassa el az aldbbi eldirdsokat. Ezen
utasitdsok be nem tartasa személyi sérilésekhez vagy a vezérl§ kdrosoddsahoz vezethet.
Akeszliléket szakképzett személynek kell telepitenie. Nem gyermekek dltali miikdtetésre
szantak. Ez egy feszilltség alatt llo elektromos készlilék. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kész(ilék le van vélasztva a haldzatrdl, mieldtt barmilyen, az dramelldtassal kapcsolatos
tevékenységet végezne (kabelek csatlakoztatasa, a készlilék felszerelése sth.). A késziilék
nem vizallg.
A terméket nem szabad a hdztartasi hulladékgy(ijté edényekbe dobni.
A felhaszndld koteles elhasznalt berendezését egy gy(ijtéhelyre leadni,
ahol minden elektromos és elektronikus alkatrészt Gjrahasznositanak.

EU Megfeleldségi Nyilatk
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. uI Biata Droga 34, Wleprz (34-122)
Eziton kizrélagos feleldsségiinkre kijelentjik, hogy a KW-10m megfelel a :
* 2014/35/UE * 2014/30/UE ® 2009/125/WE * 2017/2102/UE
A megfelelés értékeléséhez harmonizdlt szabvanyokat hasznéltak:
* PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
* PN-EN 60730-1:2016-10
® EN IEC 63000:2018 RoHS LT b T

AR
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Wieprz, 01.07.2024

Az EU-megfeleldségi nyilatkozat teljes szévege €és a haszndlati tmutatd elérhetd
a QR-kdd beolvasdsa utdn vagy a www.tech-controllers.com/manuals cimen.

De KW-10m in-/uitgangskaart is een apparaat dat deelneemt aan de uitwisseling van
informatie tussen sensoren en apparaten die op de kaart zijn aangesloten en het Sinum
Central-apparaat. De KW-10m is uitgerust met:

e 2 xPWM-uitgang

2 x 0-10V-uitgang

1 x 4-20mA-ingang

2 x spanningsvrije contact

2 x twee-staat invoer

1 x NTC-sensor ingang

Het is ontworpen voor montage op een DIN-rail. De communicatie met het Sinum Central-
apparaat gebeurt via een kabel.

Beschrijving
O -Vvoeding
C-3 - Communicatie
1-2IN - Huidige status van de twee-staat invoer (AAN/UIT)
1-2 OUT - Huidige status van de spanningsvrije uitgang (AAN/UIT)

Hoe het apparaat in het sinum-systeem te registreren

Het apparaat moet via de SBUS-aansluiting @ op het Sinum centrale apparaat
worden aangesloten. Voer het adres van het Sinum centrale apparaat in de browser
in en log in op het apparaat. Klik in het hoofdpaneel op Instellingen >

Cardul de intrare/iesire KW-10m este un dispozitiv care participa la schimbul de
informatii intre senzori si dispozitivele conectate la card si dispozitivul Sinum Central.
KW-10m este echipat cu:

2 x lesire PWM

2 x lesire 0-10V

1 xintrare 4-20mA

2 x contact féra tensiune

2 x Intrare cu doud stari

1 xintrare senzor NTC

Este proiectat pentru montaj pe o sina DIN. Comunicarea cu dispozitivul central Sinum
se face prin fir.

Descriere
O - Alimentare
C-3 - Comunicare
1-2IN - Starea curenta a intrarii in doud stéri (ON/OFF)
1-2 OUT - Starea curentd a iesirii fard tensiune (ON/OFF)

Cum se inregistreaza dispozitivul in sistemul Sinum

Dispozitivul trebuie conectat la dispozitivul central Sinum cu ajutorul conectorului
SBUS @ Introduceti adresa dispozitivului central Sinum in browser si conectati-vd la
dispozitiv. In panoul principal, faceti clic pe Setari > Dispozitive > Dispozitive SBUS

> SBUS-app > @ > A gen. Druk vervolgens kort op de
registratieknop @ op het apparaat Na een correct voltooide registratie verschijnt er
een venster op het scherm om de functie van de twee-staat invoer te definiéren (knop of
twee-staat invoer). Bovendien kan de gebruiker het apparaat een naam geven en het aan

een specifieke Ruimte toewijzen.

Hoe het apparaat in het Sinum-systeem te identificeren
Om het apparaat in Sinum Central te identificeren, activeer je de Identificatiemodus in
Instellingen > Apparaten > SBUS-apparaten > @ > Tabblad Identificatiemodus
en houd je de registratieknop op het apparaat 3-4 seconden ingedrukt. Het gebruikte
apparaat wordt op het scherm gemarkeerd.

Technische data
Voeding 24V DC +10%
Max. energieverbruik 1,5W
Omgevingstemperatuur 5+50°C
Geleverd vermogen van het spanningsvrije contact 1-2 | 230V AC / 0,5A (AC1)*
Meetberijk van NTC-sensor -30 + 50°C
Afmetingen [mm] 69 x 89 x 65
Communicatie Bedraad (TECH SBUS)
Installatie Op DIN TH35 rail

* AC1 belastingscategorie: eenfasige, resistieve of lichtinductieve AC-belasting.
Opmerkingen

TECH Controllers is niet verantwoordelijk voor enige schade die voortvioeit uit oneigenlijk
gebruik van het systeem. De fabrikant behoudt zich het recht voor om apparaten te
verbeteren, software en bijbehorende documentatie bij te werken. De afbeeldingen zijn
uitsluitend bedoeld ter illustratie en kunnen enigszins afwijken van het werkelijke uiterlijk.
De diagrammen dienen als voorbeeld. Alle wijzigingen worden voortdurend bijgewerkt op
de website van de fabrikant

Lees de volgende voorschriften aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste
keer gebruikt. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot persoonlijk letsel
of schade aan de controller. Elk ander gebruik dan gespecificeerd door de fabrikant is
verboden.Het apparaat moet worden geinstalleerd door een gekwalificeerd persoon.
Kinderen mogen het apparat niet bedienen. Het is een onder spanning staand
elektrisch apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het net voordat
u werkzaamheden aan de stroomvoorziening uitvoert (kabels aansluiten, het apparaat
installeren enz.). Het apparaat is niet waterbestendig

Het product mag niet worden weggegooid in containers voor
huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht zijn gebruikte apparatuur
in te leveren bij een inzamelpunt waar alle elektrische en elektronische
componenten worden gerecycled.

EU f klaring
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122)
Hierbij verklaren wij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat de KW-10m voldoet aan
Richtlijn
® 2014/35/UE ® 2014/30/UE ® 2009/125/WE ® 2017/2102/UE
Voor de beoordeling van de naleving zijn geharmoniseerde normen gebruikt:
® PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
o PN-EN 60730-1:2016-10 /s bnrbs Ty
© ENIEC 63000:2018 RoHS Pawetdura Janusz Master
Prezesi firmy

Wieprz, 01.07.2024

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring en de gebruikershandleiding zijn
beschikbaar na het scannen van de QR-code of op
www.tech-controllers.com/manuals

> > Adaugati dispozitivul. Apoi apasati scurt butonul de inregistrare @ de
pe dispozitiv. Dupa un proces de inregistrare finalizat corespunzator, pe ecran va aparea
o fereastra pentru a defini functia intrarii cu doud stéri (buton sau intrare cu doud stéri).
Tn plus, utilizatorul poate denumi dispozitivul si 1l poate atribui unei anumite incaperi.

Cum se identifica dispozitivul in sistemul Sinum
Pentru a identifica dispozitivul in Sinum Central, activati modul de identificare in Setari
> Dispozitive > Dispozitive SBUS > @ > fila Mod de identificare si tineti apasat
butonul de inregistrare de pe dispozitiv timp de 3-4 secunde. Dispozitivul utilizat va fi
evidentiat pe ecran.

Date tehnice
Alimentare electricd 24V DC +10%
Consum maxim de energie 1,5W
Temperatura de functionre 5+50°C
Sarcina nominald a contactului féra tensiune 1-2 230VAC/0,5A (ACT)*
Rezistenta termica a senzorului NTC -30 + 50°C
Dimensiuni [mm] 69 x 89 x 65
Comunicare Cu fir (TECH SBUS)
Instalare pe sind DIN TH35

* Categoria de tensiune AC1: tensiune AC monofazatd, rezistivd sau usor inductiva.

Nota

TECH Sterowniki Il nu este responsabil pentru daunele rezultate din utilizarea
necorespunzatoare a sistemului. Producatorul fsi rezervd dreptul de a imbunatéti
dispozitivele, de a actualiza software-ul si documentatia aferenta. Grafica este oferitd
doar Tn scop ilustrativ si poate diferi usor de aspectul real. Diagramele servesc drept
exemple. Toate modificarile sunt actualizate in mod continuu pe site-ul producatorului.
fnainte de a utiliza dispozitivul pentru prima daté, cititi cu atentie urmétoarele
reglementdri. Nerespectarea acestor instructiuni poate duce la vatdmari corporale sau
deteriorarea controlerului.

Orice utilizare diferitd de cea specificatd de producator este interzisa. Dispozitivul trebuie
instalat de catre o persoana calificatd. Nu este destinat sd fie operat de copii. Este un
dispozitiv electric sub tensiune. Asigurati-va ca dispozitivul este deconectat de la retea
fnainte de a efectua orice activitate care implica alimentarea cu energie (conectarea
cablurilor, instalarea dispozitivului etc.). Aparatul nu este rezistent la apd.

Produsul nu poate fi aruncat in recipientele pentru deseuri menajere.
Utilizatorul este obligat sd-si transfere echipamentul uzat la un punct
de colectare unde toate componentele electrice si electronice vor fi
reciclate.

EU formitei klaring
Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122)
Prin prezenta, declardm pe propria noastrd responsabilitate ca KW-10m este in
conformitate cu Directiva:
® 2014/35/UE ® 2014/30/UE ® 2009/125/WE ® 2017/2102/UE
Pentru evaluarea conformitdtii, au fost folosite standardele armonizate:
o PN-EN IEC 60730-2-9:2019-06
* PN-EN 60730-1:2016-10
® ENIEC 63000:2018 RoHS
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Textul integral al declaratiei de conformitate UE si manualul de utilizare sunt disponibile
dupa scanarea codului QR sau la www.tech-controllers.com/manuals

Kapra BBOAa / BbiBOAa KW-10M-3T0 yCTpOICTBO, KOTOpOe o6ecrneynBaeT o6meH
uHbOpMaLMed MeXay AaTyMKaMu W YCTPOWCTBAMM, MOAKMIOYEHHBIMI K KapTe,
W K naHenu ynpaenexuus Sinum.
KapTa KW - 10M nmeer:

2 x lWMM-BbIXOAa

2 Bbixoga 0-10B

1 Bxof 4-20 MA

2 CyXuX KOHTaKTa

2 X ABOVIHOIN BXOJ,

1 x Bxog patuymka NTC
I'IpeqHasHaqu ANnA MoHTaxa Ha DIN-peiiky. CBA3b € naHenu ynpaeneHus Sinum
OCYLLECTBASETCA NPOBOAHO.

Onucanue
O . MutaHure
G- - Ceasb
1-2IN - Cratyc ABYXNO3ULMOHHBIX BXOAOB (BK/IOYEHO / BBIKIOYEHO)
1-2 OUT - CocTosiHue BbIXoA0B 6€3 HanpskeHs (BKITIOYEHO / BbIK/IOUEHO)

Kak 3apernctpupoBatb ycTpoicTBO B cuctemMe Sinum
YcTpoiicTBO cneayeT MOAKMIOYMTL K LEHTpanbHOMY YCTpoicTBy Sinum ¢
nomoLLbto pasbema SBUS ), @ 3aTeM BBECTY afIpec LeHTPasibHOro yCTpoicTBa
Sinum B 6pay3epe 1 BOWTU B NaHenb ynpasneHus. Ha rnaBHoii naHenu Bbibepute
HacTpoiiku > YcTpoiicTea > YcTpoiictBa SBUS > é > [lo6aBUTb yCTPONCTEO.
3aTeM KpaTKOBPEMEHHO HaXXMWUTE KHOMKY perucrpauvuu Ha KW-10m.
Mocne 3aBeplieHns npouecca perucTtpaunun Ha 3KpaHe NOABUTCA OKHO Ans
onpegeneHvs tbyHKLLMl;i KaXKaoro U3 BXof4oB C ABYMS COCTOSAHUAMM (KHOI'IKa wnn
BXOA C ABymsA CDCTOHHMRMM). KpOME TOro, B KOHUe pernctpauun nonb3osatesib
MOXeT NPUCBOUTb YCTPOMCTBY MMS M NPUBA3ATH €ro K ONpefieleHHOi KoMHaTe.

TexHuyeckue AaHHble
WcTouHnK nutaHus 24B DC +10%
MakcumanbHoe aHepronoTpetneHmne 1,5BT
Pa6ouas Temnepatypa 5+50°C
:;:npv;r::::::?zarpywa Ha KOHTAaKT 6e3 2308 AC / 0,5A (ACT)*
TemnepaTypHas NpoYyHOCTb AaTymka NTC -30 + 50°C
Pa3amepb! [MM] 69 x 89 x 65

CBA3b C NaHenu ynpaenexus Sinum MposogHoit (TECH SBUS)

DIN-peiika (TH35)

MeTop c6opku

* KaTeropus Harpyskv ACT: peaucTuBHas wiu nerkas MHAyKTUBHaN Harpyska
nepemMeHHoro Toka. OaHodasHbIi Nep. Tok.

WpenTtudukauyus yctpoictea B cucteme Sinum
Ons wpenTudukaumm yctpoictea B Sinum Central akTusupyiiTe Pex
naeHTUbMKaLmum Bo Bknaske Hactpoiiku > YeTpoiicTea > YeTpoiicTa SBUS >
> PeXxum naeHTuduKaLum 1 yaepxusaiite KHOMKY PerucTpaLum Ha ycTpoiicTee B
TeueHue 3-4 cekyHzi. CoOTBETCTBYIOLLEE YCTPOCTBO Ha 3KpaHe By/eT BblaeneHo.

MpumeyaHus
Komnanusi TECH Controllers He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a yLep6, BO3HUKLIMIA
B pesynbTaTe HEMpaBUIbHOTO MCMOMb30BAHNS CUCTeMbl. [pousBoauTenb

oCTaB/IsieT 3a COGOM NpaBO y/yylWwaTb YCTPOWCTBA, OBHOBMATL MPOrpamMMHoe
obecneyeHme 1 CONYTCTBYIOLLYIO IOKyMeHTaLyIo. Ipacduka npeaHasHayeHa Tonbko
ANS MANKOCTPALMN U MOXET He3HaYUTeNIbHO OTAIMYaTLCA OT (GaKTUYECKOro BUAa.
CxeMbl ABNSIOTCA NPUMepami. Bce N3MeHeHUs perynsipHo 0GHOBNSIOTCS Ha cailTe
npousBoanTens.

Mepes nepBbiM  WUCMONb30BAaHMEM  YCTPOACTBA  BHUMATENbHO  MpoYNTaiTe
cneayloue npasuna. Heco6nioieHne 3TUX WMHCTPYKUWA MOXET MpUBECTU K
TpaBMaMm 1 NoBPEeXieHNIo 060pyA0BaHUA. M0XaNyiCTa, XpaHUTe 3TO PYKOBOACTBO
6epeXxkHo. MOHTaX [JOMKEH 6biTb OCYLIECTBNEH TONbKO KBanMdUUMPOBAHHBIM
nepcoHanom. [pu6op He npeaHasHayeH AN MCMONb3OBAHWA  [AETbMMU.
9neKTpuYeckoe YCTPOIACTBO oA Hamp: . Mepea BbIno NOBbIX
NIeACTBUI, CBA3AHHBIX C 9NEKTPONMUTaHWeM (MofKMioueHne kabenei, ycTaHoBKa
YCTPOWCTBA U T. A1.), y6EAUTECH, YTO YCTPOACTBO HE MOAKIIOUEHO K CETU. YCTPOMCTBO
He ABNAETCS BOAOHENPOHULIeMbIM.

W3genue Henb3s BbiGpacbiBaTb B OBblYHbIE  MYCOPHblE
KOHTeitHepbl. Monb3oBaTesNb HeCET OTBETCTBEHHOCTb 3a nepeaay
0TPaBOTaHHOrO 06OPYAOBaHMA B Ha3HaUYEHHbIN MyHKT c6opa Ans
nepepaGoTKM OTXO0B, OGPa3ylOWNXCA OT BNEKTPUYECKOTD U
3N1EKTPOHHOTO 060PYA0BAHMS.

[Aeknapauus o cooTeeTcTBUM EC

Tech Sterowniki Il Sp. z 0.0. , ul. Biata Droga 34, Wieprz (34-122)
HacTosALMM Mbi 3aSB/IAIEM N0/, CBOIO UCK/IOUUTESNbHYIO OTBETCTBEHHOCTD, YTO
KW-10m cooTBeTcTBYeT [lupekTuse:

+ 2014/35/UE + 2014/30/UE + 2009/125/WE + 2017/2102/UE
J1ns OLIEHKYN COOTBETCTBUS UCMO/b30BANMCh rapMOHU3NPOBaHHbIE HOPMbI:

+ PN-EN |IEC 60730-2-9:2019-06

* PN-EN 60730-1:2016-10

+ ENIEC 63000:2018 RoHS
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MonHbIi TeKCT Aeknapaumuu cooteeTcTaus EC 1 pykoBoACTBO
nonb30BaTeNs AOCTYMHbI NOC/IE CKaHMPOBaHWS QR- Kopia nm Ha caiite
www.tech




